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NER300 - Vers une économie sobre en carbone en stimulant l'innovation, la croissance et l'emploi dans l'UE

INTRODUCTION
1. Ce document de travail de la Commission fait le point sur l'état d'avancement du premier appel à propositions au titre du programme européen de financement NER300. C'est l'un des plus grand programme mondial de financement pour les projets de démonstration commerciale innovants à faible intensité de carbone et une composante clé de la stratégie de l'UE pour lutter contre les changements climatiques. Le document souligne également l'importance du programme de financement NER300 comme étant l’une des initiatives de l'UE en matière de politique majeure pour stimuler la faible émission de carbone la croissance et l'emploi dans l'UE
  
NER300 – Vers l’amélioration de l'innovation, la croissance et l'emploi à travers l'UE

2. Sous le premier appel à propositions en cours du programme de financement NER 300, quelques 3 projets démonstratifs de capture et stockage de carbone (CCS) et jusqu'à 16 projets d'énergie renouvelables (SER) innovants pourraient être cofinancés. Le montant du financement est encore incertain et sera connu en Octobre 2012. On estime que de  € 1,3 à  1,5 milliards d’euros pourraient être disponibles. Les projets, situés dans plus de la moitié des États membres sont susceptibles d'être financés, y compris, pour un certain nombre d'entre eux, dans des États membres à l'heure actuelle en difficulté économique et budgétaire. Le financement NER300 va tirer parti d'une quantité considérable d’investissements privé national et / ou cofinancement à travers l'UE. Il stimulera le déploiement de technologies innovatrices à bas-carbone, et la création d'emplois dans ces technologies. NER300 fait également des recommandations spécifiques par pays : mesures budgétaires  et réformes économiques visant à renforcer la stabilité financière; la stimulation de la croissance et création d'emplois dans l'UE adoptée par la Commission le 30 mai 2012 qui pointe notamment la nécessité d'investissements supplémentaires dans le secteur de l’énergie
. 

NER300 - VERS LA PREMIERE TRANCHE DE CLÔTURE D’ICI FIN 2012
Contexte et principes principaux

3. Institué par l'article 10a (8) de la Directive sur le marché des émissions européennes
 et mis au point par la décision de la Commission 2010/670/EU (NER300)
, le programme de financement NER300 couvre 300 millions de quotas en provenance de la réserve des nouveaux entrants pour la troisième phase du système communautaire d'échange de quotas d'émission ; pour le cofinancement des projets commerciaux de démonstration de capture du carbone respectueuses de l'environnement sécuritaire et stockage géologique du carbone (CSC) ; ainsi que des technologies innovantes d'énergie renouvelables sur le territoire de l'UE.
4. Les fonds 300 millions de quotas générés sont distribués par deux tours d'appels à propositions, couvrant respectivement 200 et 100 millions de quotas. Le premier appel à propositions a été lancé en Novembre 2010. Le rôle de la Commission vise à adopter des décisions d'attribution aux États membres pour des projets réussis à la fin de 2012.
5. Le programme vise à soutenir un large éventail de technologies de CSC et RES, y compris la bioénergie, l'énergie solaire concentrée, l'énergie photovoltaïque, la géothermie, le vent, l'océan, l'hydroélectricité, distribués dans des catégories de gestion renouvelables. Les règles de NER300 prévoient que les États membres ne peuvent être l'hôte de plus de trois projets au cours des deux tours.
6. NER300 fournira 50% des coûts correspondants
. Aucun projet ne recevra de fonds correspondant à plus de 15% des quotas disponibles au cours des deux séries d'appels à propositions. Dans le cas où les fonds devraient s'élever à € 1,3 milliards, le plafond de 15% s'élèverait à € 292 millions; avec € 1,5 milliards, le plafond correspondrait à € 337 millions. Le financement sera versé en fonction des performances, c'est à dire, de la quantité de CO2 stockée pour des projets de CSC et la quantité d'énergie renouvelable produite pour les projets RES, et sous réserve de certaines exigences de partage des connaissances
. Le financement peut être mis à la disposition d'avance en fonction de revenus disponibles pour accélérer les décisions d'investissements finaux et l'entrée en exploitation de projets dans la mesure du possible. Au cas où un projet par exemple échoue en ne parvenant pas à entrer en exploitation ou cesse de fonctionner, les États membres devront intervenir et restituer toute somme trop versée.
7. La Commission est responsable de l'ensemble de la mise en œuvre globale de NER300. Agissant comme un agent de la Commission, la Banque européenne d'investissement (BEI) a examiné les soumissions présentées et est également responsable de la monétisation des quotas ainsi que du versement des fonds aux États membres à décaisser aux promoteurs du projet.
État des lieux et pistes à suivre
8
Tant la sélection et le processus de monétisation sont en bonne voie d'attribution et les décisions seront prises d'ici fin 2012. Le premier appel à propositions a reçu un grand nombre de réponses des promoteurs de projet et des États membres. En mai 2011, un total de 79 propositions de projets ont été soumis à la BEI dont 13 CSC et 66 RES, dans 21 États membres, pour une évaluation plus poussée. Le montant total du financement demandé était de € 11,8 milliards.
9
La BEI a achevé son évaluation technique et financière de diligence raisonnable des propositions début Février 2012, et a présenté une liste de projets, classés selon leur coût par unité de performance (constitué par coût divisé par le rendement, soit la quantité de CO2 stockée pour des projets de CSC, et la quantité d'énergie produite pour les énergies renouvelables (RES) à la Commission européenne. L'estimation a été complétée pour 76 des 79 propositions soumises à la BEI. Trois projets (2 CCS, 1 RES) ont été eu retirés au cours du processus. Sur les 76 projets pour lesquels l’évaluation a été réalisée, 10 projets SER n'ont pas passé le stade de l'évaluation. L'évaluation a donc été conclue de manière positive pour 66 projets, dont 11 CSC et 55 projets RES, avec un financement total de € 10,2 milliards. Sur la base des demandes de financement des deux groupes, les proportions de répartition des fonds a été établies à environ 60% / 40% pour CCS / RES projets. Un autre projet CCS a été retiré après l'achèvement de l'évaluation. 
10 
Les services de la Commission ont fourni les premières informations sur la base des résultats de la BEI pour l'évaluation de diligence raisonnable aux États membres concernés et ont également effectué des contrôles de compétitivité pour les sous-catégories RES où seulement un ou deux propositions avaient été soumises. Tous les projets à sous-catégories évalués ont été jugés concurrentiels. En outre, les services de la Commission ont vérifié les critères d'éligibilité réalisés par les États membres.
11
La vente par la BEI de 200 millions de quotas est en bonne voie. À la fin Juin 2012, la BEI avait vendu quelque 140 millions de quotas pour livraison en Décembre 2013.Cela signifie une augmentation de quelque € 1,14 milliards lors de la livraison en Décembre 2013. Le prix moyen par quota vendu à ce jour a été € 8,05. Compte tenu du caractère extrabudgétaire de NER300, les frais et honoraires engagés par la BEI
, sont couverts par les fonds générés. Par conséquent, tous ne seront pas disponibles lors des décisions d'attribution. La monétisation des premiers 200 millions de premiers quotas sera terminée début de Octobre 2012.
12
Alors que la variété, la qualité technique et financière des propositions de projets dans le concours ont été jugés très positif et prometteur, les fonds disponibles imposent des limites du nombre de projets qui peuvent être éligibles.
13
L'annexe indique les listes des candidats actuels pour les décisions d'attribution, où le cas échéant, de concert avec les candidats en réserve, ce qui peut être obtenu du financement dans le cas où quelques-uns des candidats actuels abandonnent. Il convient de noter que tous les candidats sur les listes ne peuvent recevoir de financement, cela dépend du montant total des fonds disponibles, et des listes qui peuvent encore être modifiées au cas où les propositions sont retirées par les promoteurs de projet ou désélectionnées par les États membres. La liste des candidats du RES est plus longue que la prospective de cofinancement NER300 pour un projet de CSC et est sensiblement plus grande que le financement moyen par projet RES nécessaire.
14
À la fin de la monétisation des premiers 200 millions de quotas, la Commission établira la liste définitive des candidats pour les décisions d'attribution, désélectionnera des projets comme exigé pour correspondre à la totalité des fonds disponibles, et demandera aux États membres de formellement confirmer leur soutien à au moins trois projets présents sur la liste définitive, ainsi que tout cofinancement national le cas échéant. La liste des projets confirmée pour l'attribution les décisions sera présentée pour avis au Comité sur les changements climatiques, et c’est ensuite que les décisions d'attribution seront faites.
15
Les États membres qui ne l'ont pas encore fait sont appelés à achever d'urgence la transposition de la Directive CSC
 dans leur législation nationale.
CONCLUSIONS
16
Le programme de financement NER300 est l'un des programmes de financement des plus importants au monde pour des projets d'énergie innovants à faible carbone de démonstration commerciales et une clé composante de la stratégie de l'UE s'attaquer aux changements climatiques. C'est également l'une des grandes initiatives stratégiques de l'UE pour stimuler la croissance et l'emploi dans l'UE. La mise en œuvre du premier appel à propositions est sur la bonne voie. Le taux de participation et la qualité des candidats pour les attributions sont très prometteurs tandis que les fonds disponibles sont limités.
17
Pour que la Commission adopte les décisions d'attribution d'ici fin 2012, tous les États membres ayant des projets candidats ou de réserve sur la liste en annexe sont invités à confirmer rapidement leur appui à tous les candidats ainsi que les soutiens financiers nationaux, qui seront accordés sous réserve de l'approbation des aides d'État en conformité avec l'obligation de notification conformément à l'article 108 (3) du TFUE.. Ces confirmations devraient parvenir à la Commission dès que possible et au plus tard le 1 er Octobre 2012.

Annexe 1

Les candidats à la décision d'attribution, apparaissent dans l'ordre actuel de la sélection, et les listes de  réserve pour le financement dans le cadre du premier appel à propositions du programme de financement NER300
Le captage de carbone et le groupe de stockage

Les candidats aux décisions d'attribution et la liste de réserve

NB: Dans l'estimation de € 1,3 à 1,5 milliards d'euros de fonds disponibles, les 2eme et 3 premiers projets de CSC de la liste ci-dessous pourraient être financés. Si un projet est retiré de cette liste, soit, parce qu'il n'est pas sélectionné en raison de fonds insuffisants ou non confirmé par l'État membre, le projet le plus haut classé dans la liste de réserve pourrait parvenir dans la liste des candidats, à condition que les exigences du portefeuille énoncées à l'article 8 (2) de la décision NER300 (exigences minimales en termes de technologie catégories et les options de stockage) soient remplies.
Les candidats pour les décisions d'attribution
	Catégorie Projet
	Etat Membre
	Projet

	Pré-combustion
	UK
	Don Valley Power Project

	Post-combustion
	PL
	Belchatow CCS projet

	Application industrielle
	NL
	Green hydrogène

	Pré-combustion
	UK
	Le projet CCS Teeside

	Oxyfuel
	UK
	UK Oxy CCS Demo

	Pré-combustion
	UK
	C.GEN North Killingholme Power Station

	Post-combustion
	IT
	Zero Emission Porto Tolle

	Industrial application
	FR
	ULCOS-BF


Liste de reserve

	Catégorie Projet
	Etat Membre
	Projet

	Post-combustion
	RO
	Getica CCS Démo Project

	Post-combustion
	UK
	Peterhead gaz CCS projet


Groupe des Énergies Renouvelables

Les candidats au financement et de la liste de réserve
NB: Dans le montant estimé de € 1,3 à 1,5 milliards d'Euros de fonds disponibles, tous les projets les mieux classés ne pourraient être financés. Dans le cas d'un projet retiré de la liste des candidats, c'est à dire, désélectionné en raison de l'insuffisance de fond ou non confirmés par l'État membre, il sera remplacé par le projet de deuxième rang dans les sous-catégories.

	Candidats à la décision d'attribution (classé au premier rang des projets)
	Liste de réserve (classement au deuxième rang des projets)

	État Membre
	Catégorie du projet
	Projet
	Etat Membre
	Projet

	SE

	Bioénergie
	Pyrogrot
	
	n / a*

	SE
	Bioénergie
	GoBiGas Phase 2
	SE
	E.ON Bio2G

	IT
	Bioénergie
	BEST
	PL
	CEG Plant Goswinowice

	SE
	Wind
	Vindpark Blaiken
	
	n / a

	FI
	Bioénergie
	Ajos BTL
	NL
	Woodspirit

	AT
	Wind
	Windpark Handalm
	SE
	Multi-mégawatts turbines

	EL
	CSP
	MINOS
	ES
	PTC50-Alvarado

	PT
	Ocean
	SWELL
	IE
	WestWave

	SE
	Distributed renewable management
	Smart Grid Gotland
	
	n / a

	FR
	bioénergie
	UPM Stracel BTL
	FI
	UPM Rauma BTL

	DE
	Wind
	Innogy
	DE
	Veja mate I

	CZ
	géothermique
	Litomerice
	
	n / a

	PT
	PV
	CPV Portugal
	
	n / a

	EL
	CSP
	MAXIMUS
	CY
	Helios Power

	UK
	Ocean
	Sound of Islay
	UK 
	Rhea Kyle

	BE
	Distributed renewable management
	SLim
	
	n/a

	DE
	Bioénergie
	VERBIO Straw
	DK
	IKA2

	HU
	Geothermal
	South Hungarian
	
	n/a

	PT
	Wind
	Windfloat
	FR
	VertiMED

	EL
	PV
	PV Megalopolis
	
	n/a

	IT
	CSP
	Archetype 30+
	IT
	n/a

	FR
	Ocean
	ETM Martinique
	
	n/a


* Pas de projet de deuxième rang disponible

Annexe II

Descriptions des projets
1. Projets de captage et de stockage de carbone 
Les candidats pour les décisions d'attribution
UK
 Précombustion 
Projet Don Valley Power 
Le projet Don Valley Power propose de construire une nouvelle installation de gazéification intégrée dans des cycles combinés (IGCC), basée sur le charbon à partir de sources locales et importées, puis de capturer le CO2 dans une configuration de précombustion du gaz de synthèse (syngas) avec processus de gazéification. Les gaz de synthèse de-carbonisés seront brûlés dans deux nouvelles turbines à gaz intégrées pour usage avec la chaleur résiduelle récupérée pour alimenter une turbine à vapeur (cycle combiné). La capacité nominale de l’ IGCC électrique de l'île est estimée à 900 MWe (net après CCS: 626 MWe). Le site de l'usine est situé à Hatfield Collery, à Stainforth près de Doncaster (Royaume-Uni). Le CO2 capturé sera transporté via un pipeline terrestre vers une installation au large des côtes d'exportation à Auburn sur la côte du Yorkshire. Il sera ensuite transporté via un pipeline de 90 km vers un site de stockage dans l’aquifère et de là, par l'intermédiaire d'un autre gazoduc de 265 km de long pour le Fulmar et champs de pétrole pour le stockage. La partie entre la station d'exportation et le site de stockage aquifère est une partie de l’infrastructure partagée avec deux autres projets de la Humberside CCS Cluster. Le projet a été soumis à un financement au titre du Programme énergétique pour la relance (PEER)
, pour une contribution maximale de 180 M€. 
PL
Post-combustion 
Projet CCS de Belchatow 
Le projet concerne la conception, la construction et l'exploitation d'une installation de démonstration du CSC y compris une installation de captage postcombustion située à la centrale électrique de Belchatow, installation de lignite dans la voïvodie de Lodz, en Pologne centrale. Un tiers des gaz de combustion à partir d'une unité de puissance brute de 858 MW (806 MW nets avant la capture) sera capturé, transporté et stocké. L'unité est actuellement en service. L'installation de capture du CO2 se compose d'un seul train qui permettra de saisir environ 1,74 Mt de CO2 / an. Le gaz capturé sera transporté dans sous forme supercritique vers un site de stockage aquifère salin situé à environ 60 km, également en Pologne. Le projet s’est vu attribuer un financement au titre du PEER, pour une contribution maximale de 180 M €.
NL
Application industrielle de l'hydrogène verte
Ce projet concerne la conception, la construction et l'exploitation de l'usine de captage du CO2 à partir d'un flux d'une usine d'hydrogène situé à Rozenburg dans la municipalité de Rotterdam, aux Pays Bas, suivie par le transport et le stockage du CO2 capturé vers un gisement de gaz appauvri hollandais. L'hydrogène sera produit par du méthane reformé de gaz naturel, le CO2 à partir du flux de gaz de queue de l'usine d'hydrogène seront extraits dans une unité de séparation cryogénique et comprimé pour le transport ultérieur en phase gazeuse. Le flux de CO2 en continu d'environ 66 t / h sera transporté par un petit gazoduc de 500 m menant un tronc de pipeline de 24 km, acheminé par la zone du port industriel de Rotterdam vers le moyeu de la zone de stockage du CO2 sur le littoral. Au cœur de Rotterdam, les émissions de CO2 seront liquéfiées et stockées, avec des trois navires de 10000 m3 de stockage à terre.
UK
pré-combustion
Projet Teeside CCS 
Le projet consiste en la conception, la mise en œuvre et l'exploitation de quatre composantes différentes et  basées sur le gaz naturel à cycle combiné existant (NGCC) de la centrale électrique à Teesside, Royaume-Uni. Tout d'abord, une nouvelle usine de gaz carbonisé synthétique (syngaz) sera construite et opèrera principalement sur du charbon bitumineux. Deuxièmement, deux des huit turbines seront modifiées à puissance existante pour brûler l'hydrogène riche en gaz de synthèse. La capacité brute de cette préchambre est de 432 MWe, 300 MWe net à la grille après CCS. Le taux de capture est de 89% des l'apport de carbone au total à l'usine de gaz de synthèse, générant un flux de CO2 de 2,45 Mt / an. Enfin, un système de transport et deux installations d'injection seront construits. Le CO2 sera transporté par un long gazoduc sous-marin de 250 km vers un site offshore aquifère salin stockage géologique ainsi qu’à 160 km de là, le stockage dans le domaine du pétrole appauvri Maureen dans la mer du Nord centrale.
UK
Oxyfuel
UK Oxy CCS Démo
Le projet propose de construire une nouvelle, centrale intégrée supercritique alimentée au charbon avec une solution d'oxy-combustibles de capture du CO2 et stockage géologique du CO2. Le projet sera construit proche du site actuellement en exploitation de la Station Drax Power à Selby, situé dans le Nord Yorkshire, Royaume-Uni. La capacité nominale nette, après CCS, est de 304 MWe, et la solution proposée permettra de saisir environ 90% des émissions de CO2 produites, soit environ 2 Mt CO2/an après déshydratation de gaz de combustion. Le flux de CO2 est ensuite transporté par un pipeline terrien de 75 km de long et un gazoduc sous-marin de 90 km de long pour le stockage dans un aquifère salin dans le sud Mer du Nord. Le transport et le stockage en mer fait partie d'une infrastructure partagée avec deux d'autres projets de la grappe Humberside CCS.

UK
pré-combustion 
C.GEN North Killingholme Power Station
Le projet North Killingholme Power Station propose de construire et d'exploiter un nouveau système intégré de gazéification à cycle combiné (GICC) avec une pleine précombustion du CO2 incluant le captage et le stockage géologique. La centrale à GICC sera située à environ 1 km de la partie rive sud de la rivière Humber, à Killingholme, North Lincolnshire. La centrale à GICC aura une capacité nette de  production d'électricité de 430 MWe (et capturera environ 88% des émissions de CO2 produites, soit environ 2,5 Mt de CO2 / an en opération pleine capacité). Le but est d'utiliser le charbon comme matière première principale, avec la possibilité de co-gazéification jusqu'à 30% (valeur chauffage) du coke de pétrole et de la biomasse. Le site proposé pour l'IGCC est adjacent à deux exploitations de centrales électriques NGCC et d'un terminal de navires sur la rivière Humber (Royaume-Uni). Le flux de CO2 est alors transporté via un pipeline de 130 km de long et d'un autre à 90 km au large des côtes pour le stockage dans un aquifère salin de la mer du Nord méridionale. Le transport et le stockage en mer font partie d'une infrastructure partagée avec deux autres projets du groupe Humber CCS.

IT
Postcombustion
zero emission Porto Tolle
Le projet Zero Emission Porto Tolle (ZEPT) propose de convertir une centrale électrique existante, située à environ 60 km au sud de Venise (Italie), qui brûle du mazout lourd pour utiliser le charbon dans un cadre moderne de configuration ; comprenant 3 unités, chacune de 660 MWe (brut), avec un poste de combustion amine-CO2 usine de traitement d'épuration de capture d'environ 40% des émissions de 660 MWe par unité (équivalent à MWe 264). La centrale électrique est prévue  pour pouvoir brûler la biomasse charbon jusqu'à 5% (en valeur chauffage). La portée du projet NER300 comprend la capture du carbone, le transport et le stockage de 1 Mt / an de CO2. Les émissions de CO2 captées seront transportées par gazoduc sous-marin (environ 100 km de long) jusqu'à un site de stockage pour l'injection dans un aquifère salin. Le projet a été reçu au titre du financement PEER, pour une contribution maximale de de 100 M €.
FR
Application industrielle 
ULCOS-BF
Ce projet consiste en la démonstration d'un procédé original de fabrication de l'acier Ultra Low Carbon Dioxide (ULCOS) par le biais de la technologie mettant en œuvre un haut-fourneau situé à Florange (France), suivi des transport et stockage de CO2 du flux capturé. Le procédé ULCOS est un procédé d'oxy-combustion par fonctionnement du haut fourneau. La technologie de capture « en cours » par lequel le CO 2 est éliminé du gaz du haut fourneau, le gaz restant étant ensuite traité et réinjecté dans le haut-fourneau afin d'accroître l'efficacité globale de rendement du procédé. Environ 730 kt / an de CO2 seront capturées à partir du haut fourneau et transporté via un pipeline de 80 km de long vers un site de stockage, à l'ouest de Verdun (France). Le CO2 sera injecté par deux puits dans un aquifère salin profond sur 1500m de profondeur. Un second site à proximité est également envisagé pour les imprévus. 

Liste de réserve

RO
Postcombustion 
projet CCS Getica Démo 
Le projet CCS Getica Démo comprend la rénovation de l'unité 6 de l'usine Turceni qui fonctionne actuellement au lignite avec une capture en postcombustion du CO2 à l'ammoniaque réfrigéré. Le projet implique un seul poste de combustion de capture du carbone végétal, conçu pour capter 85% du CO2 des gaz de combustion de l'unité 6 (environ 5700 t / j), ainsi que l'intégration des installations de gaz de traitement, de compression et d'exportation. Un pipeline sera construit pour transporter le CO2 vers un site de stockage en aquifère salin, situé à 40 km au nord-ouest de la centrale. Le projet permettra de saisir, transporter et stocker environ 1,4 Mt / an de CO2 à pleine capacités. 

UK
Postcombustion
Projet Peterhead Gas CCS 
Le projet concerne la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de capture en postcombustion sur le site de la Peterhead Cycle Gas Turbine combiné (CCGT) au sud de Peterhead, Aberdeenshire (UK). L'usine se compose de trois turbines à gaz (avec trois chaudières de récupération, HRSG) et d'une turbine à vapeur. Le Projet comprend la déviation de la totalité du gaz de combustion de la turbine à gaz de et de la chaudière de récupération vers une installation de combustion de capture du CO2, en utilisant un processus de capture aux amines. Environ 940 kt / an de CO2 seront capturés, comprimés et transportés à 18 km au sud de l'aérogare St Fergus gaz via un pipeline existant sur terre. Il sera compressé à la phase dense et pompé dans un pipeline existant à 102 km au large des côtes pour le stockage à long terme dans le gisement d'hydrocarbures appauvri nommé Goldeneye situé dans la zone britannique de la mer du Nord.

2. Projets d'énergie renouvelable

Les candidats à la décision d'attribution

SE
bioénergie 
Pyrogrot
Le projet concerne la construction et l'exploitation d'une usine pour la production d'huile de pyrolyse  à partir de résidus forestiers pris comme matière première. La capacité nominale est de 160 000 t / an d'huile de pyrolyse avec une énergie estimée à environ 750 GWh. La solution technique comprend les composants principaux suivants: le prétraitement de biomasse (à la fois avant et après séchage), le séchage de la biomasse incluant le condenseur et le stockage de l'huile de pyrolyse. La capacité de traitement de l'entrée de l'usine sera conçue à 720 tonnes / jour de biomasse sèche. Le projet prévoit l'utilisation de diverses fractions de biomasse tout en maintenant une alimentation uniforme à l'installation de pyrolyse pendant toute l'année. Le projet est situé sur le site d'une usine de pâte à papiers du promoteur du projet situé à proximité de la ville de Skärblacka dans centre de la Suède.

SE 
Bioénergie 
GoBiGas Phase 2
Le projet fera la démonstration de la conversion à grande échelle de bois de basse qualité en gaz naturel synthétique de haute qualité (SNG) par gazéification indirecte à la pression atmosphérique, l'épuration des gaz, la production de méthane (par l'intermédiaire d'un catalyseur au nickel), et injection sous pression du produit dans le réseau régional de gaz. Le projet fera appel à des matières premières forestières, qui se composent de résidus de pâte à bois et de résidus forestiers récoltés à partir des régions avoisinantes de Göteborg, le lac Vänern et la région de la Baltique. Le volume de ~ 0,5 Mt / an de biomasse humide sera utilisé dans le projet, qui a une capacité installée de ~ 100 MWth pour produire 800 GWh / an de gaz (SNG).

IT
Bioenergie
BEST

Le projet concerne la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de démonstration intégrée en biocarburants à Crescentino (province de Vercelli, région Piemonte, Italie), à une distance d'environ 40 km de Turin. Le projet prévoit une technologie de seconde génération de conversion de la biomasse lignocellulosique provenant de cultures énergétiques sélectionnées de l'éthanol. Le projet propose la culture et l'utilisation d'une nouvelle culture énergétique autochtone, l'Arundo donax (canne à sucre géante). L'utilisation de la paille de blé comme matière première supplémentaire, principale élément de la biomasse est également prévue. La capacité de production annuelle s'élève à 51 Ml / an. En outre, la lignine sera produite comme un sous-produit à environ 165 tonnes par an sur une base humide.

SE
Vent
Vindpark Blaiken
Le projet est une ferme de 225 MW dans le climat Arctique située dans le nord de la Suède. Situé dans la zone Blaiken sur un site d'environ 10 km de long et 3 km de largeur, il se compose de 90 éoliennes pour une capacité unitaire nominale de 2,5 MW, équipées d'un système de dégivrage innovant. Composé d'éléments chauffants sur les bords de lame, d'une mesure intelligente et d’un système de contrôle, ainsi que des adaptations au climat froid intégré. Le projet sera situé à proximité de la centrale hydroélectrique Juktan et connecté au réseau national avec une ligne de 400 kV. Le projet sera construit en 3 lots de 30 turbines de pour 3 ans. 

FI
Bioénergie
Ajos BTL
Le projet concerne la conception, la construction et l'exploitation d'un biocarburant liquide (BTL) dans le nord de la Finlande, avec une capacité de regazéification de 320 MW et une production annuelle de 115000 t / an de biocarburant en utilisant près de 950 000 t / an de matières premières ligneuses et de 31000 t / an de tall-oil. La solution technique est basée sur les composants principaux suivants: prétraitement de la biomasse, gazéification (comprenant deux lignes de gazéification de 160 MW chacune et une unité de séparation de l'air), le nettoyage du gaz et compression, le gaz-liquide de conversion (de Fischer-Tropsch), y compris le raffinage, traitement et stockage des produits. Le projet produira et vendra le biodiesel et le bionaphta dans la région de la mer Baltique, avec une préférence pour la Finlande et la Suède. Les Principaux acheteurs devraient être les détaillants en diesel et essence.

ÀT
Vent 
Winpark Handalm
Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'un projet d'énergie éolienne dans le région montagneuse de Styrie en Autriche avec une altitude moyenne de 1800 m au-dessus du niveau de la mer. Compte tenu de l'emplacement et les caractéristiques du site, le projet proposé est destiné à démontrer applicabilité à plus grande échelle d'un générateur à turbine à vent (WTG) optimisé pour les conditions spéciales du vent et de site dans des endroits montagneux. Le projet se compose de 11 éoliennes pour une capacité nominale totale de 33 MW. Il fournira 72600 MWh d'électricité chaque année. Les éoliennes seront équipées d'un système SCADA, qui offre un contrôle à distance et les établissements déclarants. Le système de contrôle en question sera spécialement développé pour les zones avec d’ inhabituelles distorsions de flux de vent et d’une hauteur moyenne de plus de 1600 mètres au-dessus du niveau de la mer tout en comprenant un système d'optimisation intégré pour les conditions météorologiques difficiles.
EL
CSP
MINOS
Le projet concerne la mise en œuvre et l'exploitation d'une énergie solaire concentrée (CSP). Une usine basée sur une tour centrale technologique avec une capacité électrique nominale de 50 MWe construite dans le sud-est de la Crète. Le projet vise à utiliser des miroirs héliostats pour concentrer le rayonnement solaire sur un récepteur solaire placé sur le sommet d'une tour. La tour sera basée sur la technologie novatrice de la vapeur surchauffée afin d'augmenter l'efficacité des plantes présentes avec la technologie de tour et la vapeur saturée. Le projet sera situé à côté de la centrale existante d’Atherinolakos. Le site prévu a une taille d'env. 143 ha, et se trouve à seulement à 500 m de la mer, à une altitude comprise entre 50 et 100 m au-dessus de la mer niveau. Un système de stockage est prévu et l'énergie de secours est fourni par un procédé classique chaudière diesel.

PT
Océan
SWELL
Le projet concerne la mise en œuvre d'un réseau de 10 appareils à ondes de conversion d'énergie avec une capacité électrique nominale totale de 5 MWe. La puissance des 10convertisseurs de vagues indépendante / énergie auront une capacité nominale de 500 kW chacun. La production prévue du projet est de 13,8 GWh / an de 2016 à 2020. Les appareils seront submergés en dessous du niveau de la mer. L'énergie des vagues est récolté avec une  structure de l'aile rectangulaire qui effectue une oscillation avec un mouvement de pivotement à l'impact. Il sera construit dans les eaux territoriales portugaises au large de la côté nord de la péninsule de Peniche, à proximité de la ville de Peniche soit à environ 100 km au nord de Lisbonne, au Portugal.
SE
Distributed renewable management
 Smart Grid Gotland
Le projet comprend une gamme de technologies de réseaux intelligents qui pourraient permettre à la distribution réseau sur l'île de Gotland en Suède d'accueillir une production éolienne accrue. Ces mesures sont axées sur l'extension de la portée des Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) pour donner une plus grande visibilité de la production et le comportement de la demande, l'utilisation de la technologie des batteries à compensation statique Var et le développement du comptage, gestion de l'énergie et des techniques de contrôle de charge. Le réseau comprend une gamme de tensions à partir de 70 kV à la baisse. Il est actuellement quelque 112 MW de capacité éolienne installée dans le système. Il est prévu qu’il passera à 195 MW d'ici à 2015.

FR
bioénergie 
UPM Stracel BTL
Le projet concerne la construction et l'exploitation d'une usine de deuxième génération de biomasse à Liquid (BTL) sur le site du groupe UPM à Strasbourg, qui possède déjà et exploite une usine de papier sur le même site (Stracel). Le projet est basé sur un prototype mis au point en coopération avec le fournisseur de technologie utilisant un procédé de gazéification. Le projet est basé sur l'application d’oxygène soufflé et de la technologie sous pression permettant la gazéification de la biomasse. L’Usine de BtL l’intégrera dans la ligne de production de papier et pâte à papier, permettant les échanges de l'énergie et des produits. L'usine utilisera environ 1 million de tonnes de biomasse ligneuse et il est prévu une production annuelle de 105 000 tonnes de biocarburant. L’utilisant principalement le bois comme matières premières, le projet vise à produire et vendre du biodiesel (80%) et bionaphtha (20%). La solution technique proposée est basée sur les composants principaux suivants: la manutention des matières premières, la gazéification, le nettoyage du gaz brut, la conversion du gaz-liquide, le traitement et le stockage de liquide, et la production d'électricité.

DE
Vent
Innogy
Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une puissance éolienne offshore. Il sera composé de 54 aérogénérateurs (WTG) de 6,15 MW chacune d’une capacité nominale totale de 332 MW. L'emplacement est dans la Baie allemande env. 40 km au nord de l’Île Juist dans la mer du Nord. La profondeur de l'eau sur le site varie entre 25 et 35m. Les principaux composants techniques sont le système de contrôle des aérogénérateurs, les fondations d'aérogénérateurs électriques en réseau, station offshore sur le site, câble de transmission à la sous-station en connecteur au large des côtes, et le câble d'exportation de la station offshore et connecteur au réseau d'alimentation en point de terre. En outre, un mât de mesure météorologique sur le site du projet est inclus pour la surveillance des ressources éoliennes et les conditions.

CZ
géothermie
Litomerice


La portée du projet est la conception, la construction et l'exploitation d'une chaleur géothermique et centrale dans la ville de Litoměřice dans le nord de la République tchèque. Deux de production de puits d’une profondeur de 5 km et une réinjection dans des puits forés dans le domaine de l'énergie géothermique, qui est un projet de démonstration d'un système géothermique amélioré (EGS) en hydro fracturé, chaude et sèche, profonde compacte sédimentaires et les roches de granit. La capacité thermique de pointe de l'usine est de 42,6 MWth. La capacité de production brute du cycle organique plante binaire de Rankine (ORC) est de 5 MWe, avec la production nette, vendue au réseau électrique, de 4 MWe. La production annuelle électrique annuelle prévue est de 29,2 GWh.

PT
PV
NER300 CPV Portugal

Le projet concerne la mise en œuvre et le fonctionnement d'un concentrateur photovoltaïque de 20 MW Centrale (CPV). Les modules CPV utilisent une lentille de Fresnel pour concentrer la lumière du soleil sur des cellules de jonction triple haute l'efficacité, qui ont une efficacité de production de 38%. Le projet sera être construit près de la ville de Beja, au sud du Portugal. La région est plate, bien peuplée et a développé une infrastructure. Une nouvelle ligne électrique sera construite pour relier la centrale de 20 MW tensions élevées (HV) à une sous-station existantes avec une ligne de 60 kV. 
EL
CSP
MAXIMUS 
Le projet est une usine à grande échelle de puissance Stirling plat avec une capacité installée totale de 75,3 MWe, situé dans le nord-ouest de la Grèce dans la région de Florina. L'usine se compose de 25160 unités Stirling, chacune d’une production de 3 kW de puissance nominale. L'usine est composée de 37 petites centrales de conception modulaire, construites sur des parcelles de terrains différents, qui seront connectés à la grille par l'intermédiaire d'un point de connexion unique. L'unité Stirling se compose d'un récepteur à cavité qui capture l'irradiation solaire concentrée à partir du réflecteur parabolique, une freepiston Moteur Stirling (FPSE) qui convertit l'énergie solaire en électricité et une boucle d’air fermée entraînée par un système de refroidissement. Le concentrateur est monté sur une structure avec une poursuite Système de deux axes pour suivre le soleil. 

UK
Ocean
Sound of Islay
Le projet concerne l'installation d'un tableau de dix grilles d’1 MWe connecté au réseau courant de turbines marée motrices dans le détroit d'Islay, situé dans les eaux territoriales britanniques, entre les îles d'Islay et du Jura sur la côte ouest de l'Ecosse. L'installation prévue sera en eau profonde (50 à 58m). Le projet utilisera une technologie hydrolienne, avec un 3 lames, monté sur des fonds marins. La capacité nette globale du réseau sera de 10 MWe.

BE Distributed renewable management
 Slim
Le projet propose une solution de réseau intelligent pour le réseau de distribution dans la ville de Lommel, Belgique, qui est caractérisé par une forte pénétration de la capacité de production renouvelable. Le Projet se compose d’une grille de cinq blocs de construction intelligents: CVPP (Commercial Virtual Power Plant), les TVPP (technique Virtual Power Plant), de la communication Smart Grid, marché de l'énergie et de la Nouvelle Observabilité TSO. Le projet mettra au point les concepts et la conception de ces blocs de construction sur une période initiale de deux ans. Ensuite, il les mettra en œuvre et commencera l'exploitation du réseau de distribution dans la zone Lommel en liaison avec le niveau prévu d'énergie renouvelable sur une période de 5 années. Le projet se propose d'aborder les problèmes de réseau associés à travers une combinaison de l'évolution du marché de l'électricité, et une croissance intelligente des technologies de contrôle de la grille pour donner une meilleure visibilité aux ressources énergétiques distribuées par la Transmission System Operator (TSO) pour une augmentation de la contrôlabilité des ressources de production RES. 
DE bioénergie
 Verbio paille 
Le projet sera construit comme une extension d'un existant d’une usine d’éthanol-biogaz à Schwedt, Allemagne, pour produire du biogaz. Le projet aura une capacité de 25,63 Mm(S), de de biogaz contenant 12,8 Mm3 (S) de méthane et de 70000 t / an de paille. Le procédé comprend la manipulation de matière première, le pré-traitement successivement de la biomasse par la vapeur et l'enzyme, la production de biogaz par fermentation anaérobie, et le post-traitement du biogaz. Le gaz produit sera nettoyé en gaz naturel de qualité et injecté dans le réseau. Le projet devrait être situé dans un site de la raffinerie de PCK Raffinerie GmbH  et il bénéficiera de l'infrastructure existante.

HU
Géothermique
South Hungarian Enhanced système géothermique (EGS) Démonstration
La portée du projet est la conception, la construction d’une usine et l'exploitation d'une énergie géothermique, près du village de Ferencszállás, situé entre les villes de Szeged et Mako, dans Sud Est de la Hongrie. Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une centrale électrique utilisant l'énergie géothermique de roche sèche chaude dans un champ de compression restreint. La ressource géothermique est produite avec un système Enhanced Geothermal (EGS). Sa mise en œuvre comprend le forage de quatre puits de 4 km de profondeur et deux puits d'injection de production, et la fracturation hydraulique du réservoir sous la compression champs de contraintes. La capacité brute du cycle organique de Rankine (ORC) plante binaire puissance est 11,8 MWe avec une capacité nette de 8,9 MWe vendue au réseau électrique.

PT
 Vent
Windfloat
Le parc éolien prévu se compose de cinq systèmes d'éoliennes flottantes, avec un ensemble d’une capacité de 27 MW. Le projet sera construit et installé en deux étapes. La première étape sera constituée de deux structures de soutien et deux turbines WindFloat éoliens offshore de 3 MW. La deuxième étape sera composée de trois structures de soutien et trois 7 éolien turbinesWindFloat offshore de 7 MW. Le projet est situé à environ 14 km au large de la côte du Portugal. La mer profondeur sur le site est de 60 à 100 m. Chaque éolienne offshore sera connectée à un réseau par le biais de câbles dynamiques, à un inter-réseau de câblage et à une station à terre par une moyenne tension câble principal de 30 km de longueur.

EL
 PV
PV Mégalopolis
Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une nouvelle centrale solaire photovoltaïque (PV) qui va déployer un mince film de silicium (Si-TF) à plusieurs jonctions à couche avec un nominale classé capacité de 40 MW. Le montant total de l'énergie produite devrait être d'environ 53 GWh par an. Le projet devrait mettre en œuvre environ 280 000 panneaux en multi-jonction Si-TF de 145 Wp de capacité nominale (résultant en une capacité totale de 40.7MWp) avec 40 stations onduleur de 1000 kW chacun, chacune comprenant 2 x 500 kVA. Le site du projet est d'environ d’1km2 sur des mines de gisements de lignite épuisés, dans la région des mines du centre du Péloponnèse en Grèce. Le projet sera une composante de la centrale électrique de Megalopolis.

IT
CSP
 Archetype 30 +
Le projet concerne la conception, la construction, la mise en service et l'exploitation d'une usine de CSP avec une capacité de 30 MWe. Le promoteur du projet a l'intention d'intensifier les installations existantes (d'une capacité de 5 MW) pour une usine de taille industrielle, afin d'améliorer l'état de l'art de la CSP à l'aide de sels fondus comme fluide de transfert de chaleur (HTF) et de stockage d'énergie thermique Système(TES). L’établissement du concept d'hybridation avec une installation de biomasse, dans le but d’améliorer l’envoi de la production d'énergie électrique et l'efficacité globale de l’installation. Le projet vise à convertir le rayonnement solaire en énergie électrique au moyen d'un champ de panneaux miroirs cylindro-paraboliques, qui reflètent le rayonnement solaire à une chaleur écologique transférerant le fluide. Le projet sera situé à Passo Martino Robavecchia Contrada, à proximité de la ville de Catane, en Sicile, en Italie.

FR
océan
ETM Martinique
Le projet est un projet d'énergie thermique maritime au large de la côte ouest de la Martinique dans la mer des Caraïbes. Une péniche amarrée sera installée assemblant quatre d'habitations en turbo-alternateurs. Chacun d'eux sera entraîné par un cycle de Rankine fermé utilisant de l’ammoniac utilisant une température de 20 ° C et une différence de température entre les eau de mer froide à 1,1 km de profondeur et les eaux chaudes de surface. L'eau froide est pompée par un riser unique de 6 m de diamètre. Chaque turbine produira 3,45 MW résultant en une capacité nominale totale installée de 14 MW ~ avec une capacité maximale disponible de 9,5 MW La montée en puissance de la production est de 50% et 80% au cours des deux premières années. La puissance nette générée (capacité moyenne annuelle de 8,4 MW, correspondant à environ 67 GWh / an) est exportée vers les réseaux via un câble sous-marin et un poste à un existant conventionnelle des plantes combustible fossile. 

2.2. La liste de réserve
SE
Bioénergie
E.ON Bio2G
Le projet concerne la mise en œuvre et l'exploitation d'une usine pour la production de gaz naturel synthétique (SNG) en utilisant de la biomasse ligneuse comme matière première. La capacité de sortie est de 160 M Nm3/an de SNG correspondant à environ 1,5 TWh / an. La SNG sera utilisé de combustible pour le transport, pour le chauffage et la production d'énergie. Le site du projet prévu est situé a Landskrona en Suède au sud-ouest sur la côte Øresund. La solution technique pour l’usine du projet comprendra les éléments principaux suivants: la manutention de la biomasse et prétraitement y compris le séchage, la gazéification, nettoyage réformateur goudron de gaz, et de désulfuration, de méthanisation, et un Island Power.

PL
Bioénergie
CEG Plant Goswinowice
Le projet fera la démonstration de la production de bioéthanol de deuxième génération avec des résidus d'origine agricole sur une grande échelle commerciale. Le projet fera usage de ~ 250 000 t / an de blé de paille (75%) et de tiges de maïs (25%) provenant de la zone agricole locale pour produire 60 Ml / an d'éthanol. Le projet est situé dans Goswinowice en Pologne près d’une usine de première génération d'éthanol existante. L'usine du projet et les installations existantes seront partiellement intégrées. La coproduction de lignine (70000 lignine/t de matière sèche, teneur en humidité de 50-60%) et le biogaz (22,3 Biogaz, le méthane MNm3 75%), sera vendu comme combustible à l'usine existante qui à son tour fournira de la vapeur pour les deux usines.
NL
 bioénergie
Woodspirit
Le projet fera la démonstration de la production de bio-méthanol à l'échelle commerciale à l’aide de la torréfaction de biomasse et de la gazéification à flux entraîné ainsi que que des nouvelles technologies fondamentales. La sortie du projet est de 516 Ml / an de bio-méthanol, ce qui équivaut à 413 000 t / a. L'usine sera située aux Pays-Bas à côté de l'usine existante du promoteur de projet dans Oosterholm, Farmsum. Le projet fera appel à 1,5 Mt / an de copeaux de bois importés. Le bio-méthanol sera utilisé comme additif à l'essence pour le remplacement partiel de combustible minéral. Les principales composantes du nouveau complexe comprennent un carburant de réception et installation de traitement, l'île de gazéification à produire des gaz de synthèse brut, la zone de nettoyage de gaz de synthèse et de l'usine de méthanol, y compris la bio-méthanol synthèse et la purification des plantes.

SE
vent
Multi-mégawatt turbines
Le projet est situé dans le nord de la Suède, dans le comté de Norrbotten, municipalité de Pitea, dans une zone boisée, vallonnée, et aussi peu peuplée, caractérisé par l’exigeance des conditions climatiques, et des différences de températures saisonnières typiques de 50 à 60 C. Le projet est intégré dans un parc éolien avec un maximum de 1101 turbines, dont 12 qui ont été installées par le promoteur du projet et sont déjà opérationnelles. Dans le projet proposé, quatre turbines de démonstration doivent être installées dans deux emplacements séparés avec l'objectif de démontrer la pertinence des turbines MW 7.5, y compris la tour haute de 135 m construite à partir des éléments préfabriqués, et le système de commande de charge nouvelle rendra l'utilisation de grandes turbines à vent turbulent possibles régimes typique pour le complexe terrain des sites et des conditions climatiques froides.

ES
CSP
PTC50-Alvarado
Le projet concerne la mise en œuvre et le fonctionnement d'une tour centrale de 50 MW concentrant l'énergie solaire (CSP) utilisant de la vapeur surchauffée. Le plan sera situé à 15 km au sud de la ville de Badajoz, en Espagne. La solution technique principale du projet est basée sur la conversion de l'énergie solaire en énergie électrique primaire, au moyen d'un champ de miroirs suivis de grandes plaines (héliostats), qui reflètent le rayonnement solaire sur un point commun qui est un récepteur solaire thermique monté au sommet d'une tour centrale. Elle implique également l'utilisation d'un cycle d'alimentation d'eau à vapeur conventionnelle (Island Power). L'usine comprend une haute capacité de sel fondu de nitrate thermique pour le système de stockage d'énergie. Il intègre l’hybridation de la biomasse et du gaz naturel, afin d'améliorer sa gérabilité et l'efficacité d’ensemble de l’installation.

IE
Océan
West Wave

Le projet vise à déployer à un taux de 5,4 MW, en eau peu profonde, près des côtes un tableau de 6 périphériques de capture de l'énergie, avec la centrale associée. Le projet sera situé sur la côte ouest de la République d'Irlande. Le dispositif à ondes sélectionne l'énergie de capture qui est un volet important placé à 15m de profondeur d'eau. Un prototype a été testé par le Centre d’énergie marine européenne (EMEC), dans les Orcades et une variété de modifications de conception ont été apportées au dispositif. La conception nominale de 800 kW sera testée à EMEC en 2011 en tant que 3-dispositif-réseau, et le les leçons apprises vont venir nourrir le design final, l'installation et l'exploitation du projet.
FI
bioénergie
UPM Rauma BTL
Le projet concerne la construction et l'exploitation de la biomasse dans une installation de deuxième génération à liquide (BtL). L'usine sera située dans les locaux d'un site de l'usine à papier que le commanditaire du projet détient à Rauma près de la mer de Botnie. Le projet propose d'utiliser l'énergie principalement comme matière première du bois de forêts et sous-produits, pour une production annuelle de 107,7 Ml de biodiesel (c.-à-84000 t) et 30,6 ml (soit 21 000 t) de naphta avec une disponibilité de 8000 h / an. En outre, de la vapeur à haute pression (428 GWh net) et moyennes pression (net 78 GWh) seront produite pour la production d'énergie renouvelable dans le réseau de vapeur existante de l'usine de papier. Les cendres volantes (net 74 GWh) à partir de la gazéification seront utilisées comme combustible dans une chaudière. La solution technique proposée est basée sur les composantes suivantes: la manipulation des matières premières, la gazéification, l'épuration des gaz brut, de gaz-liquide de conversion, de traitement de liquide et de stockage.

DE
Vent
Veja mate I
Le projet comprend la conception, la construction et l'exploitation d'une puissance éolienne offshore en Allemagne. Il sera composé de 32 turbines de 6,5 MW pour une capacité nominale totale des MW 208. Les principales composantes techniques sont : le système de contrôle de turbine, les fondations, le réseau électrique sur place, la sous-station sur place au large, le câble de transmission à l' poste collecteur au large des côtes, et le câble d'exportation de la station offshore, le collecteur d'alimentation en réseau terrestre. Il est situé dans la mer du Nord, au Nord-Ouest de Borkum dans "zone économique exclusive» (ZEE) allemande. L'emplacement est à environ 90 km au large du rivage.

CY
CSP
Helios Puissance
Le projet est une usine à grande échelle de puissance Stirling plat avec une capacité installée totale de 50,76 MWe, située sur la côte orientale de Chypre, près de la ville de Larnaca. L'unité Stirling se compose d'un récepteur cavité qui capture l'irradiation solaire concentrée à partir d'une parabole en forme de réflecteur, une à piston libre a moteur Stirling (FPSE) qui convertit l'énergie solaire en l'électricité et une boucle fermée entraînée par l'air de refroidissement. L'usine devrait avoir 16920 unités Stirling. La superficie totale du champ requis pour le projet est d'environ 200 ha. 132 lignes à haute tension kV courent le long de la limite sud du site, seront utilisées pour relier la centrale au réseau national. 

UK
océan
Kyle Rhea 

Le projet concerne la mise en œuvre et l'exploitation d'un réseau de turbines marémotrices d'une capacité en valeur nominale de 8 MWe qui sera construit dans le détroit entre l'île de Skye et le Écosse continentale dans un canal connu sous le nom de Kyle Rhea. Le projet est basé sur une importante intensification de la turbine test opérationnel, qui a une feuille de route de trois ans dans le Nord L'Irlande, de 1,2 MWe à 2 MWe. Le projet se compose de quatre rotor de l'énergie marémotrice à lits jumeaux turbines à chacun évalué à la valeur nominale 2 MWe résultant en une capacité de production totale de 8 MW. La bioénergie 
DK
IKA2
Le projet porte sur la modernisation et l'expansion d'une installation existante pour la production de Bioéthanol de 2ème génération. Ces mesures se traduiront par le doublement de la production à capacité de 5,4 ml de bioéthanol à 11,6 ml par an et à la flexibilité de l'augmentation des matières premières. La mise en place de l'usine comprend un certain nombre de blocs de processus, à savoir de la matière première, réduction de manutention et de stockage, manutention mécanique et de la taille de charge, de prétraitement, Composés C5 de séparation du mélange de cellulose-lignine après prétraitement, hydrolyse / saccharification, fermentation, la distillation / déshydratation et le stockage du produit. L'installation est située près de la ville de Kalundborg au Danemark dans l'est de l'ordre de 100 km de Copenhague.

FR
Wind
VertiMED
Le projet est une usine de 26 MW constituée d'un parc éolien offshore flottant de 13 éoliennes à axe vertical d'une puissance de 2 MW. Les éoliennes seront installées sur 13 structures flottantes. Les structures flottantes seront chacune amarrées avec 3 lignes d'amarrage dans un système d'ancrage classique. La fondation flottante est une construction en acier avec trépied, les citernes de ballast en béton sur chaque pied. Le système de câble inter-réseau sera de 36 kV, connecté sur les 13 éoliennes dans un tableau et un câble à l'exportation au même niveau de tension transférera l'énergie vers un poste de raccordement au réseau terrestre connecté. Le poste est situé à terre, et 36 câbles sont utilisés entre les éoliennes et la côte. Le projet est situé à 17 km au large des côtes françaises, à 50 km au large de Marseille avec une profondeur de 80-90 m.
� Ce document technique, de nature préliminaire, a été préparé par les services de la Commission. Il est publié dans un souci de transparence et n'est pas destiné à accorder toute l'assurance ou d'avoir un effet juridique. Il ne préjuge pas des décisions d'attribution qui seront adoptées par la Commission à la fin du processus de sélection.


� 	Pour de plus amples informations, voir le site Web Europe 2020: � HYPERLINK "http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm" �http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm� 


� Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 Octobre 2003, établissant un régime des quotas d’émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et du Conseil modifiant la directive 96/61/CE, JO L 275 du 25.10.2003, p.32


� Décision de la Commission 2010/670/EU établissant les critères et les mesures pour le financement des projets de démonstration commerciaux visant à la capture, respectueux de l'environnement, et le stockage géologique du CO2 ainsi que des projets de démonstration concernant des technologies innovantes d'énergie renouvelables dans le cadre du régime de gaz à effet de serre et quotas d'émission au sein de la Communauté établi par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 Novembre 2010, JO L 290, 6.11.2010, p.39


� Les coûts pertinents sont définis comme étant ceux des coûts d'investissement en raison de l'application des technologies des CSC ou RES net, de la valeur actuelle nette de la meilleure estimation des bénéfices d'exploitation et les coûts découlant en raison de l'application des technologies de CSC ou RES pendant les 10 premières années de fonctionnement (CCS) ou 5 (RES).


� Conformément à l'article 8 de la décision NER300, les projets doivent être classés par ordre de coût croissant par unités des performances (cpup). Le cpup est calculé en divisant la somme de la demande totale du financement public (à savoir, les coûts pertinents, moins toute contribution de l'opérateur) et la meilleure estimation de la valeur actuelle nette des bénéfices supplémentaires issus de la performance du projet (c'est-à-dire la quantité de CO2 stockée pour les projets CSC, et la quantité d'énergie renouvelable produite pour les projets SER).


� Défini à l'article 16 de l'Accord de coopération entre la Commission et la BEI sur l'implémentation de la décision NER300, JO C 358 du 31.12.2010, p.3.


� Directive 2009/31/EC du Parlement Européen et du Conseil daté du 23 Avril 2009 et concernet le stockage géologique du dioxyde de carbone du 23 Avril 2009, OJ L 140, 5.6.2009, p. 114


� Conformément à l'article 8 (4) de la décision NER300, pas plus de trois projets ne seront financés dans un État membre au cours des deux appels à propositions. Sur la base de la liste ci-dessus, la Suède devrait donc désélectionner au moins un projet.


� 	Établi par le règlement (CE) n ° 663/2009, le programme énergétique européen pour la relance (PEER)�cofinance un portefeuille de projets énergétiques sélectionnés.





